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les crosses.

Au delà du besoin technique de déporter le luminaire, la crosse reste un 
élément décoratif, une signature. 

Le savoir-faire de Chrysalis en métallerie et sa maitrise des technologies 
de fonderie permettent de développer des accessoires aux designs différen-
ciés, dont les géométries répondent aux besoins des projets, aux différentes 
échelles d’espaces. 
Ces accessoires sont pour certains exclusivement dédiés à luminaires Chrysa-
lis, pour d’autres ouverts à des associations. 

La capacité de notre bureau d’étude développement, vous offre égale-
ment la possibilité de travailler en surmesure afin que le mobilier soit parfai-
tement ajusté à l’esprit du lieu. 
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Compatible tous luminaires

Crosse contemporaine
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crosse
contemporaine.
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apollo2.
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Réhausse tubulaire Ø60mm en aluminium extrudé 
Hauteur totale 220mm
Bras tubulaire Ø60mm  en aluminium extrudé incliné à 7°,  terminaison horizontale pour embout recouvrant ou pénétrant
Tirant horizontal Ø15mm sur partie haute de la réhausse
Thermolaquage RAL au choix

Saillies disponibles :  0.5m / 0.8m / 1.2m 

Versions disponibles : Simple, Double, Contrefeu, Console murale

Fixation du luminaire : - Lum. Chrysalis : Standard : Pénétrant / Sur demande : Suspendu*
- Lum. autres : Standard : Recouvrant / Sur demande : Pénétrant**, Suspendu*
* 34 PdG en standard / 27PdG  à préciser à la commande ** Longueur d'emmanchement à préciser à la commande

Fixation du support : Fixation pour mat top 60, Brandon longueur 380mm / Autre sur demande

Retours arrières : Saillie 500mm : H. profilé 250mm
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Apollo : crosse tubulaire
surligné d’un  tirant horizontal

Compatible tous luminaires du marché

0.5mSaillies 0.8m 1.2m RAL au choix
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Miami2.
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Réhausse tubulaire Ø60mm en aluminium extrudé 
Saillie 500mm : Hauteur totale 280mm / Saillie 800mm : H370mm / Saillie 1200mm : H530mm
Bras tubulaire en aluminium incliné à 20°,  terminaison horizontale pour embout recouvrant ou pénétrant
Thermolaquage RAL au choix

Saillies disponibles :  0.5m / 0.8m / 1.2m

Versions disponibles : Simple, Double, Contrefeu, Console murale

Fixation du luminaire : - Lum. Chrysalis : Standard : Pénétrant / Sur demande : Suspendu*
- Lum. autres : Standard : Recouvrant / Sur demande : Pénétrant**, Suspendu*
* 34 PdG en standard / 27PdG  à préciser à la commande ** Longueur d'emmanchement à préciser à la commande

Fixation du support : Fixation pour mat top 60, Brandon longueur 380mm / Autre sur demande

Retours arrières : Saillie 500mm

Miami : crosse tubulaire
avec  bras incliné.
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ARCHIPEL

4

5

6

7

8

4

5

6

7

8

Compatible tous luminaires du marché

0.5mSaillies 0.8m 1.2m RAL au choix
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Munich2.
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Réhausse tubulaire Ø60mm en aluminium 
Hauteur totale 400mm
Bras horizontal tubulaire en aluminium extrudé
Thermolaquage RAL au choix

Saillies disponibles :  0.5m / 0.8m / 1.2m

Versions disponibles : Simple, Double, Contrefeu, Console murale

Fixation du luminaire : - Lum. Chrysalis : Standard : Pénétrant / Sur demande : Suspendu*
- Lum. autres : Standard : Recouvrant / Sur demande : Pénétrant**, Suspendu*
* 34 PdG en standard / 27PdG  à préciser à la commande ** Longueur d'emmanchement à préciser à la commande

Fixation du support : Fixation pour mat top 60, brandon longueur 380mm / Autre au choix

Retours arrières : Saillie 500mm : H.  profilé 250mm

Munich : crosse tubulaire, 
ligne  horizontale.
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Compatible tous luminaires du marché

0.5mSaillies 0.8m 1.2m RAL au choix
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pinson.
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Bras horizontal tubulaire cintré en aluminium extrudé, terminaison horizontale 0°
Retour arrière en aluminium extrudé
Voile décoratif en tôlerie d’aluminium
Thermolaquage RAL au choix

Saillies disponibles :  0.5m / 0.8m / 1.2m

Versions disponibles : Simple, Double, Contrefeu, Console murale

Fixation du luminaire : - Lum. Chrysalis : Standard : Pénétrant / Sur demande : Suspendu*
- Lum. autres : Standard : Recouvrant / Sur demande : Pénétrant**, Suspendu*
* 34 PdG en standard / 27PdG  à préciser à la commande ** Longueur d'emmanchement à préciser à la commande

Fixation du support : Fixation pour mat top 60, brandon longueur 380mm / Autre au choix

Retours arrières : Saillie 500mm : H.  profilé 250mm

Pinson : crosse tubulaire, 
avec fine courbure.
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Compatible tous luminaires du marché

0.5mSaillies 0.8m 1.2m RAL au choix
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archipel.
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Réhausse tubulaire Ø60mm en aluminium 
Hauteur totale 300mm
Voile décoratif en tolerie d'aluminium
Thermolaquage RAL au choix

Saillies disponibles :  0.5m / 0.8m / 1.2m

Versions disponibles : Simple, Double, Contrefeu, Console murale

Fixation du luminaire : - Lum. Chrysalis : Standard : Pénétrant / Sur demande : Suspendu*
- Lum. autres : Standard : Recouvrant / Sur demande : Pénétrant**, Suspendu*
* 34 PdG en standard / 27PdG  à préciser à la commande ** Longueur d'emmanchement à préciser à la commande

Fixation du support : Fixation pour mat top 60, brandon longueur 380mm / Autre au choix

Retours arrières : Saillie 500mm : H.  profilé 250mm

archipel : crosse tubulaire, 
avec courbure et décor inférieur.
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Compatible tous luminaires du marché

0.5mSaillies 0.8m 1.2m RAL au choix
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